
50

Ø
18.8

120

130

PAR
TIC

O
LAR

E PALO
 h=11,70 m

 f.t.    
scala 1:25

.

h=14,00 m f.t.

a caldo (norm
e U

N
I EN

 40/4.1)
in lam

iera di acciaio saldata e zincata 
Palo tronco conico a sezione circolareAsola per m

orsettiera

Basam
ento in cls R

bk 15 N
/m

m
q

SED
E STR

AD
ALE

Tubo corrugato flessibile
pead Ø

 110 m
m

PAR
TIC

O
LAR

E PALO
 h=10 m

 f.t.    
scala 1:25

Pozzetto in c.a. 50x50x70 cm
con chiusino in ghisa D

400

50

150

Ø
15.8

100

120

80 .

a caldo (norm
e U

N
I EN

 40/4.1)
in lam

iera di acciaio saldata e zincata 
Palo tronco conico a sezione circolare

Asola per m
orsettiera

M
AR

C
IAPIED

E

SED
E STR

AD
ALE

Tubo corrugato flessibile
pead Ø

 110 m
m

h=10 m f.t.

Pozzetto in c.a. 50x50x70 cm
con chiusino in ghisa D

400

Ø
 6

C
O

R
PO

 ILLU
M

IN
AN

TE A LED
(VED

I PLAN
IM

ETR
IA)

C
O

R
PO

 ILLU
M

IN
AN

TE A LED
 SIN

G
O

LO
(VED

I PLAN
IM

ETR
IA)

n° 7 lam
pade 94 W

-12926 lum
en

viabilità di accesso

Basam
ento in cls R

bk 15 N
/m

m
q

PAR
TIC

O
LAR

E PALO
 h=10 m

 f.t.    
scala 1:25

50

150

Ø
15.8

100

120

80 .

a caldo (norm
e U

N
I EN

 40/4.1)
in lam

iera di acciaio saldata e zincata 
Palo tronco conico a sezione circolare

Asola per m
orsettiera

M
AR

C
IAPIED

E

SED
E STR

AD
ALE

Tubo corrugato flessibile
pead Ø

 110 m
m

h=10 m f.t.

Pozzetto in c.a. 50x50x70 cm
con chiusino in ghisa D

400

Ø
 6

C
O

R
PO

 ILLU
M

IN
AN

TE A LED
(VED

I PLAN
IM

ETR
IA)

n° 19 lam
pade 94 W

-12764 lum
en

parcheggio P1 = n°10
parcheggio P2 = n°1
parcheggio P3 = n°8

Basam
ento in cls R

bk 15 N
/m

m
q

n° 13 lam
pade 126 W

-18580 lum
en

parcheggio P2 = n°13

costituito da palo h.f.t =12 m
t. + sbraccio h=2.00 m

t L=1.50

2.00

150

Palo in acciaio zincato S235

H nominale

Asola per m
orsettiera 186x45 m

m

C
ollare di rinforzo

C
ollarino di bloccaggio

500

asola passaggio cavi

Ø
basam

ento in cls R
bk 15 N

/m
m

q

bloccaggio con sabbia

f

600

400

Tubo PVC
 flessibile Ø

 80-100 m
m

PAR
TIC

O
LAR

E BASAM
EN

TI 
PER

 SO
STEG

N
I IN

 AC
C

IAIO
SC

ALA 1:10

700

700

130130 500

PU
B

ILLU
M

I

n°4 fori di drenaggio
500

100

100

C
hiusino carrabile D

400 per transito incontrollato
luce netta 50x50 cm

 peso Kg 50, scritta sul 
coperchio "Illum

inazione pubblica" 

PAR
TIC

O
LAR

E
PO

ZZETTI C
O

N
 C

H
IU

SIN
O

SC
ALA 1:10

e

Basam
ento

base (cm
.)

altezza
Altezza Palo

h.totale(m
.)

h.f.terra(m
.)

10,80
10,00

100x100
120

h

80 e
40 f

760

12,80+2,00
(sbraccio)

14,00
120x120

130
80

50

 di 1,4 volte il diam
etro del cavo o del fascio di cavi.

C
AVID

O
TTI IN

TER
R

ATI C
O

N
 U

N
 TU

BO
(C

EI 11-17 art.2.3.06 tipo di posa "N
")

int
(pead Ø

 110 m
m

)
C

EI-EN
 50086-2-4

Tubo corrugato flessibile
classe N

-seconda 

≥ 700

G
hiaia vagliata

100

C
ls C

12/15

500

N
.B. Il diam

etro interno del tubo o condotto dovra' essere m
aggiore 

PAR
TIC

O
LAR

E

SC
ALA 1:10

Piano finito

N
astro segnalatore tubazione

C
O

LO
N

N
IN

A R
IC

AR
IC

A AU
TO

 ELETTR
IC

H
E

C
A 2 PR

ESE TIPO
 2 32A 400V 22 kW

C

D
IM

EN
SIO

N
I

PR
O

VIN
C

IA D
I ALESSAN

D
R

IA

C
O

M
U

N
E

 D
I A

L
E

S
S

A
N

D
R

IA

TITO
LO

 D
ELL'O

PER
A:

IL PR
O

G
ETTISTA:

C
O

M
M

ESSA
SC

ALA
D

ATA

PR
O

PO
N

EN
TE:

esa studio s.r.l.
G

alleria G
uerci

15121 - ALESSAN
D

R
IA 

PR
O

G
ETTO

 PIAN
O

 ESEC
U

TIVO
 C

O
N

VEN
ZIO

N
ATO

O
G

G
ETTO

 ELABO
R

ATO
:

FASE
AR

G
.

PR
O

G
R

.
R

EV
N

O
M

E FILE A
rea oggetto

di intervento

LO
G

_AL_SM
PEC

TEC
H

BAU
 S.P.A.

Piazza G
iovine Italia, nr 3
20123 - M

ILAN
O

Ethos Engineering s.r.l.
Via San G

iacom
o della Vittoria n.64

15121 - ALESSAN
D

R
IA

   engineering S
.r.l.

E
ngineering and T

ecH
nology for deve

pm
ent and Sustainability

D
ott.Ing. Elio Boero

appartenente allo studio tecnico B.Z. di:

Via D
on G

ivogre n.15  Villafranca d'Asti - AT
D

ott.Ing. Boero Elio e D
ott.Ing. Zappa Felice

Particolari costruttivi illum
inazione pubblica

varie
O

U
033

00
LO

G
_AL_PEC

_O
U

_033_00

kW
h


