PARTICOLARE BASAMENTI
PER SOSTEGNI IN ACCIAIO

Palo in acciaio

zincato S235

Asola per morsettiera 186x45 mm

Collare di rinforzo

Collarino

di bloccaggio

Tubo PVC flessibile @ 80-100 mm

asola passaggio cavi

bloccaggio con sabbia

SCALA 1:10

—

H nominale

4, a a i
| o .4
basamento in cls Rbk 15 N/mmq &
Altezza Palo Basamento
h.totale(m.) |h.f.terra(m.)| base (cm.) altezza
10,80 10,00 100x100 120 80 40
12,80+2,00
(sbraccio) 14,00 120x120 130 80 50

PARTICOLARE
POZZETTI CON CHIUSINO
SCALA 1:10

1]

Chiusino carrabile D400 per transito incontrollato
luce netta 50x50 cm peso Kg 50, scritta sul

coperchio "llluminazione

pubblica"

n°4 fori di drenaggio

PARTICOLARE

CAVIDOTTI INTERRATI CON UN TUBO
(CEI 11-17 art.2.3.06 tipo di posa "N")

SCALA 1:10

Piano finito

Ghiaia vagliata

Hasgan

Cls C12/15

Nastro segnalatore tubazione

0
@

Tubo corrugato flessibile
classe N-seconda
(pead G110 mm)
CEI-EN 50086-2-4

N.B. Il diametro interno del tubo o condotto dovra' essere maggiore

di 1,4 volte il diametro del cavo o del fascio di cavi.

PARTICOLARE PALO h=11,70 m f.t.

scala 1:25

n° 13 lampade 126 W-18580 lumen
parcheggio P2 =n°13

CORPO ILLUMINANTE A LED SINGOLO
(VEDI PLANIMETRIA)

Palo tronco conico a sezione circolare
in lamiera di acciaio saldata e zincata

a caldo (norme UNI EN 40/4.1)

costituito da palo h.f.t =12 mt. + sbraccio h=2.00 mt L=1.50

SEDE STRADALE

Asola per morsettiera

Basamento in cls Rbk 15 N/mmgq

Dati barratura: 400/230V

— 50Hz — Ik = 14,687 kA

Pozzetto in c.a. 50x50x70 cm
con chiusino in ghisa D400

Tubo corrugato flessibile

pead @ 110 mm

PARTICOLARE PALO h=10 m f.t.

scala 1:25

CORPO ILLUMINANTE A LED
(VEDI PLANIMETRIA)

Palo tronco conico a sezione circolare
in lamiera di acciaio saldata e zincata
a caldo (norme UNI EN 40/4.1)

Asola per morsettiera

MARCIAPIEDE

SEDE STRADALE
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Sigla_utenza |
. INTERRUTTORE PROTEZIONE DA LINEA COLONNINA LINEA COLONNINA | GEN. STRADA ACCESSO, LNEA LNEA LNEA LINEA STRADA, ROTATORE] LNEA
Descrizione GENERALE QUADRO SOVRATENSION! RIC. AUTO PARK P3| RIC. AUTO PARK F1 | PARCHEGGI P2 3 P3 |  STRADA ACCESSO PARCHEGGIO P2 PARCHEGGIO P3 E PARCHEGGIO P1_|  AUSLIRI QUADRO
POTENZA [kW] 51 0 2 2 3 1 1 1 4 02
CORRENTE _(Ib) [A] 75 0 32 32 4558 4,558 4558 4558 6,077 0912
Cos® 0,999 — 1 1 085 085 085 085 085 085
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA
MODELLO / CURVA
Esecuzione
TIPO WagnetoTermico No_Protezions WagnetoTermicoDiff. | WagnetoTermicoDiff. | WagnetoTermicoDitf. No_Protezions No_Protezions No_Protezions WagnetoTermicoDiff. | MagnetoTermicoDiff.
PROTEZIONE In__Max/Min/Reg [A] /-—- /125 (== [ —- [--- [ % [--- [ % /--- /16 /== [ —- [ ) — [ ) — /— /16 /—/ 10
Im_Max/Min/Reg [A] ) /-—=/ /=230 /=230 /-==/100 /-—=/ /—/ /—/ /-—=/100 —/—/88
P.d.l. [kA] 15 — 15 15 15 — -— -— 15 ]
| differenziale [A] — — 003 - Cl. A 003 - Cl. A 03 — Cl. AC — — — 03 -0l AC 03 -0l AC
DISTRIBUZIONE Quadripolare Quadripolare Quadripolare Quadripolare Quadripolare Monofase LI+N Monofase L2HN Monofase L3N Quadripolare Monofase LI+N
CONTATTORE TIPO
RELE’ TIPO
ACCESSORI
Sigla — FG16R1E FG160R16 FG16R16 — FG160R16 FG160R16 FG160R16 FC160R16 Fs17
Lunghezza [m] — 05 7 520 -— 280 280 280 830 1
LINEA POSA — 143/20_3/30/1 143/8M61_/20/1 143/8U61_/20/1 — 143/8M61_/20/1 143/8M61_/20/1 143/8M61_/20/1 143/6M61_/20/1 | 115/2u_3/30/08
Sezione [mm 2] — #{1x35) 1(5610) #{1x50) -— 1(2x4) 1(2x4) 1(2x4) 1(4x10) 2(1x1,5)14(1PE1,5)
Portata (Iz) [A] — 14 55 163 — » » 3 55 1"
Q.e.q.

QUADRO ELETTRICO GENERALE

Basamento in cls Rbk 15 N/mmq

n° 7 lampade 94 W-12926 lumen
viabilita di accesso

Pozzetto in c.a. 50x50x70 cm
con chiusino in ghisa D400

PARTICOLARE PALO h=10 m f.t.

scala 1:25

CORPO ILLUMINANTE A LED
(VEDI PLANIMETRIA) n° 19 lampade 94 W-12764 lumen
parcheggio P1=n°10
parcheggio P2 = n°1

parcheggio P3 = n°8

Palo tronco conico a sezione circolare
in lamiera di acciaio saldata e zincata
a caldo (norme UNI EN 40/4.1)

Asola per morsettiera D

Tubo corrugato flessibile

Pozzetto in c.a. 50x50x70 cm

con chiusino in ghisa D400

pead @ 110 mm

COLONNINA RICARICA AUTO ELETTRICHE
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Grado di protezione IP P54
Temperatura di esercizio 30°C/+t
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Resistente ai raggi UV

A TORRETTA

385x1510x263mm

LCD 2x20 char

Autenticazione RFID

Nessuna
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Tubo corrugato flessibile
pead @ 110 mm

MARCIAPIEDE

SEDE STRADALE

Basamento in cls Rbk 15 N/mmq

COMUNE DI ALESSANDRIA

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Area oggetto
di intervento
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TECHBAU S.P.A.

Piazza Giovine ltalia, nr 3
20123 - MILANO

esa studio s.r.l.

Galleria Guerci
15121 - ALESSANDRIA

yesa

Ethos Engineering s.r.l.
mHIOm m:msmm::mmﬂ._.<_mmm3o_mooﬂsoam__m<_=o;m:.mh

15121 - ALESSANDRIA

Dott.Ing. Elio Boero

appartenente allo studio tecnico B.Z. di:
Dott.Ing. Boero Elio e Dott.Ing. Zappa Felice
Via Don Givogre n.15 Villafranca d'Asti - AT

TITOLO DELL'OPERA: 7

P.E.C. ZONA SAN MICHELE
INSEDIAMENTO ARTIGIANALE DEPOSITO E LOGISTICA

PROGETTO PIANO ESECUTIVO CONVENZIONATO

OGGETTO ELABORATO:

Particolari costruttivi illuminazione pubblica

COMMESSA FASE ARG. | PROGR.| REV
LOG AL SM | PEC | OU | 033 | 00

NOME FILE SCALA DATA
LOG_AL_PEC_OU_033_00 varie 01/ 2025




